附表 1	资格审查条件（资质最低要求）

	施工企业资质等级要求

	投标人须具有独立法人资格、持有有效的营业执照和建筑施工企业安全生产许可证且同时具备：
[bookmark: _GoBack]1、公路养护工程一类资质；
2、省、部级建设主管部门颁发的特种专业工程（结构补强）专业承包资质。
投标人应进入交通运输部“ 全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。



附表 2	资格审查条件（财务最低要求）

	财 务 要 求

	无





附表 3	资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	  无



附表 4	资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	1、未存在对本项目有重大影响的诉讼案件。
2、近3年内（指2018年3月1日至招标公告发布前一日，下同）工程施工中不存在重、特大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。
3、在江西省交通运输厅发布的2019年度江西省交通建设市场信用评价结果中未被评为D级。
4、未出现在全国建筑市场诚信信息平台上正受到住房和城乡建设部暂扣或吊销企业资质的处罚的情况。
5、未受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。
注：投标人信誉应同时符合交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018
年版第一册）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项的规定。



附表 5	资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人	员
	数	量
	资 格 要 求
	       在岗要求

	项目经理
	1
	具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称；公路工程专业二级注册建造师执业资格证书；持有安全生产考核合格“B”类证书；年龄55周岁以下。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离，在其他项目上任职的，应提供由该项目发包人出具的、承诺能够从该项目撤离的书面证明材料原件或彩色扫描件）

	项目总工
	1
	 具备公路工程相关专业副高级工程师及以上职称；持有安全生产考核合格“B”类证书；年龄55周岁以下。
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[bookmark: _Toc22204][bookmark: _Toc16629]	评标办法（合理低价法）
[bookmark: _bookmark94][bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc1029]评标办法前附表 
	条款号
	评审因素与评审标准

	

1
	


评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1） 注册资金高者优先
（2） 评标价低的投标人优先；
（3） 抽签。

	












2.1.1
2.1.3
	













形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用纸质银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
d.若投标保证金采用电子银行保函形式提交，投标人应通过江西省公共资源交易平台金融服务系统开具和提交，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函打印件。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。
（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（10）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.6 项要求。
（7）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	







2.1.2
	








资格评审标准
	（1）投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。
具备公路养护工程施工资质的江西省外企业还须提供江西省交通信息网公布的其企业具备承揽江西省公路养护工程资格通知的网址衔接及网络截图材料并加盖单位章。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的信誉符合招标文件规定。
（4）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。
（5）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（7）使用公路工程施工总承包资质投标的投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。


	     条款号
	条款内容
	                 编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分 10分）
	评标价：100 分

	








2.2.2
	








评标基准价计算方法（随机系数法）
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
评标价E＝投标报价函文字报价
评标基准价计算时去掉n1个最高评标价和n2个最低评标价。
（1） 当N<6时，n1、n2均取0；
（2） 当N≧6时，去掉n1个最高评标价，去掉n2个最低评标价；
n1在取值区间1～M-1中随机抽取（最小为1），n2在取值区间1～M+1中随机抽取；M=N/4，M向下取整。
其中N为第二信封（报价文件）现场开标有效的投标人数量，超过最高投标限价的投标人不参与计算。
根据上述规则去除n1个最高值和n2个最低值后，其余评标价参与评标基准价的计算，评标基准价保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。
评标基准价：随机系数法
评标基准价P＝(Emax-Emin)×K+ Emin
Emax——去掉n1个最高评标价后的最大值。
Emin——去掉n2个最低评标价后的最小值。
K——基准价系数，由在第二信封（报价文件）开标现场随机抽取的X、Y两个系数构成，K=(X+Y/10)/10，其中X、Y各设10个系数，分别为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
评标基准价在整个评审期间保持不变，不随通过第二信封（报价文件）评审的投标人数量发生变化。


	     条款号
	条款内容
	                 编列内容

	
2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人投标报价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留小数点后九位，小数点后第十位“四舍五入”

	





2.2.4
	





评标价（100分）
	投标人投标报价得分的计算：
（1）如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分＝100－偏差率×100×E 1；
（2）如果投标人的投标报价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E 2。
本项目E 1= 1.5 ;E 2=1
其中：E1 是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。
所有评分分值计算保留小数点后九位，小数点后第十位“四舍五入”

	
3.4.2
	分值计算
	投标人得分分值计算保留小数点后九位，小数点后第十位“四舍五入”



