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环氧树脂灌缝胶 环氧树脂封口胶 Φ16钻孔

m kg kg m

1 ZK3172+230~ZK3172+260 压注环氧树脂灌缝胶 20 860.0 116.0 30.0 环氧树脂胶为估算量

20 860.0 116.0 30.0合计

处治措施

工程细目及数量

挡土墙裂缝处治工程数量表

大广高速龙杨段江口大桥病害处治工程

备注序号 桩号

处治长度

                      编制：           校核：  审核:                  .
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打磨清洗
衬砌表面

高强化学
锚栓

Φ22钻孔 复合粘钢胶
热轧镀锌
钢板

PU管 凿除混凝土

m m2 套 m kg m m cm3

1 ZK3172+230~ZK3172+260 钢带加固 125.4 50.2 456.0 77.5 604.2 125.4 87.4 1003.2

125.4 50.2 456.0 77.5 604.2 125.4 87.4 1003.2合计

挡土墙钢带加固工程数量表

大广高速龙杨段江口大桥病害处治工程

序号 桩号 处治措施

加固长度

工程细目及数量

备注
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Φ60无缝钢管 浆液体积 Φ90钻孔 C20砼 Φ8钢筋

m m m m3 m m3 kg

1 ZK3172+230~ZK3172+260 30 496 496.0 262.8 496.0 24.0 186.0 孔隙率按40%计算

合计 30 496 496.0 262.8 496.0 24.0 186.0

加固长度

地表注浆加固工程数量表

大广高速龙杨段江口大桥病害处治工程

序号 桩号

总注浆长度

工程细目及数量

备注

                      编制：           校核：  审核:                  .
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Φ50无缝钢管 浆液体积 Φ90钻孔

m 孔 m m m3 m

1 ZK3172+230~ZK3172+254 24 50 400 400.0 141.3 400.0 孔隙率按30%计算

合计 24 50.0 400.0 400.0 141.3 400.0

桥头路基注浆加固工程数量表

大广高速龙杨段江口大桥病害处治工程

序号 桩号

加固长度

工程细目及数量

备注

总注浆长度注浆孔数量

                      编制：           校核：  审核:                  .
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M7.5浆砌片石 开挖土方

m m m3 m3

1 ZK3172+235~ZK3172+260 B型护脚墙 3 25 223.8 111.3

合计 25 223.8 111.3

路堤坡脚防护工程数量表

大广高速龙杨段江口大桥病害处治工程

序号 桩号

长度

工程细目及数量

备注防护形式

墙高
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波形梁板 端头 轮廓标

RTB01-1 DR-1 De-Rb-At1

（块） （件） （件） （件） （件） （kg） （m2） （m3） （m3）

AT1-2 12 4 5 3 1 1 9 5 33.6 0.8 1.4 1.4

Gr-A-4E 64 16 16 4 16 85.8 2.5

AT2-2 12 7 3 1 1 7 3 27.8 0.5

AT1-2 12 4 5 3 1 1 9 5 33.6 0.8 1.4 1.4

Gr-A-4E 64 16 16 4 16 85.8 2.5

AT2-2 12 7 3 1 1 7 3 27.8 0.5

3 墩柱 立面标记 55.2

合计 176 54 10 44 4 12 64 16 294.3 62.6 2.7 2.7

1

波形护栏工程数量表

位置

村道左侧

2 村道右侧

零配件 反光膜
C20
基础

土方
挖量

立柱
PSP-5

立柱
PSP-7

托架
三波形
梁垫板

大广高速龙杨段九连山隧道病害处治工程

序
号

型号
长度
（m）

主要工程量

立柱

编制： 校核：  审核: .
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